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Producent SAER ELLETROPOMPE to w oska firma
rodzinna, za o ona w 1951 roku przez Carlo Favella.

Na pocz tku swojej dzia alno ci by to ma y zak ad produkuj cy
pompy dla rolnictwa.

W chwili obecnej, po 70 latach dzia alno ci jest jednym ze znacz cych wiatowych producentów i
posiada w ofercie ponad 800 ró nych typów pomp dla zastosowa w przemy le, energetyce,
rolnictwie, bran y stoczniowej, górniczej, oil&gas i uk adów HVAC.

Fabryka sk ada si z sze ciu zak adów, wszystkie zlokalizowane s we W oszech w regionie Reggio
Emilia, produkcja odbywa si zgodnie ze standardami systemu zarz dzania ISO 9001.

Cech unikaln producenta – co nie jest oczywiste dla W oskich marek – jest produkcja zlokalizowana
w ca o ci weW oszech, w cznie z odlewniami, zapewniaj c mo liwo wyprodukowania urz dze w 7
ró nych wykonaniach materia owych.

Lokalizacja produkcji w Europie zapewnia najwy szy standard pod k tem dost pno ci urz dze i cz ci
zamiennych. W przypadku pomp marki SAER czas dostawy nawet nietypowych wykona jest
maksymalnie skrócony i rednio wynosi ok. 10 dni dla wszystkich oferowanych produktów.

Najwi ksza pompa wykonana w fabryce SAER posiada wydajno 10 000 m3/godz.

Firma posiada jedne z najwi kszych zlokalizowanych w Europie fabryk pomp dwustrumieniowych,
wielostopniowych, pomp wirowych od rodkowych oraz pomp i silników g binowych.

Producent posiada w asn certyfikowan stacj prób oraz dzia R&D zajmuj cy si ci g ym
udoskonalaniem procesów produkcyjnych i wprowadzaniem na rynek nowych typoszeregów urz dze .
Jednocze nie firma korzysta z najnowocze niejszego na rynku oprogramowania CFD do projektowania
hydrauliki, technik druku 3D i skanowania 3D do prototypowania produktów.

Wszystkie powy sze czynniki wp ywaj na szczególne zalety marki SAER:

najwy sza jako , wiedza i do wiadczenie producenta potwierdzona ponad 70 letni tradycj
firmy rodzinnej i eksportem do ponad 100 krajów na wiecie.
przedstawicielstwo w Polsce – pewno dost pu do wsparcia technicznego i cz ci zamiennych
Ogromny zaakres produktów (ponad 800 dost pnych modeli urz dze )
atrakcyjne terminy dostawy, nawet dla pomp w niestandardowym wykonaniu napi cia i
metalurgii (stal kwasoodporna AISI316L, stal kwasoodporna DUPLEX i SUPERDUPLEX)

Certyfikaty SAER:
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Pompy wielostopniowe MBS

MBS H MBS L
KMBS

pompy zatapialne z p aszczem
ch odz cym, wersja z wy cznikiem
p ywakowym, skrzynk zasilaj c i

kablem 20m
MBS CG wersja p ywakowa, bez kabla
MBS – pompa bez kabla i p ywaka

Pompy powierzchniowe
P yta podstawy ze stali
nierdzewnej AISI 304

Pompy liniowe
Przy cze ssawne ze stali
nierdzewnej AISI 304

Zastosowanie: podnoszenie ci nienia, pompowanie wody ze studni kopanych (du ej rednicy),
pompowanie wody deszczowej, zestawy hydroforowe dla domu, nawadnianie, obieg cieczy w
uk adach mycia i filtracji

Cechy konstrukcyjne:

Podwójne uszczelnienie mechaniczne w komorze olejowej (w konfiguracji dwóch twardych
materia ów od strony cieczy)
Wa ze stali nierdzewnej AISI 431, podparty w trzech miejscach, o yska bezobs ugowe
Dyfuzor z samocentruj cym pier cieniem cieralnym (wolniejsze zu ycie w przypadku
pompowania cieczy zawieraj cych drobne zawiesiny np. piasku)
Przy cze t oczne 1 ¼” gwint wewn trzny
Korpus zewn trzny ze stali nierdzewnej AISI 304
Wirniki i dyfuzory z odpornej na cieranie ywicy termoplastycznej, bardziej odporne na
destrukcyjne dzia anie piasku ni pompy z wirnikami metalowymi
Dla pomp z ci nieniem pracy powy ej 6 bar – górny wspornik ze stali nierdzewnej AISI 304
Klasa izolacji IP68 – dopuszczalne pe ne zanurzenie i praca bez pe nego zanurzenia
Minimalny poziom cieczy: 100 mm
Maksymalna g boko zanurzenia: 70m
Mo liwo pracy z falownikiem w standardzie dla wszystkich pomp 3faz
Maksymalna temperatura cieczy do 40°C
Dopuszczalna zawarto piasku: 50 g/m3, wielko do 2.5 mm
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Przyk adowa instalacja:
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Budowa pomp serii MBS..
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Pompy g binowe SAER N95/96/98 w rozmiarze 4”

Zastosowanie:
Dostarczanie wody, podnoszenie ci nienia w instalacjach dla
domu i przemys u, zestawy hydroforowe, uk ady mycia,
nawadniania.

Ciecze czyste, nie agresywne mechanicznie i chemicznie w
stosunku do materia ów pompy.

Minimalna rednica studni: 104 mm
Dopuszczalna zawarto piasku: do 220 g/m3, wielko zanieczyszcze do 2mm
Maksymalna temperatura cieczy: do 35°C
Maksymalne ci nienie pracy: do 39 bar (w zale no ci od modelu)
Maksymalna g boko zanurzenia: do 300 m pod lustrem cieczy (znakomita szczelno konstrukcji!)
Typy instalacji: pionowa lub pozioma (dost pne dla mocy < 2.2kW)

Dost pne akcesoria: panel kontrolny, mufa kablowa, anoda do ochrony przed korozj galwaniczn

Cechy konstrukcyjne:

Pompy g binowe z przy czem w standardzie NEMA MG1
Hydraulika z wirnikami promieniowymi lub osiowymi, o wysokiej sprawno ci (niskie zu ycie
pr du)
Wbudowany zawór zwrotny
Wirniki z poliw glanu wzmocnionego w óknem szklanym
o ysko lizgowe (panewka) z niekorozyjnego materia u
Dyfuzor z materia u Noryl, zbrojony w óknem szklanym, w komplecie z pier cieniem
cieralnym ze stali nierdzewnej
Panewki silnika w wykonaniu z gumy, o zwi kszonej odporno ci na wycieranie
Wa rowkowany ze stali nierdzewnej AISI431 (zdecydowanie lepszy materia ni typowe AISI
304 stosowane w ta szych konstrukcjach – wy sza odporno walu na ugi cie, twardo i
przystosowanie do si dzia aj cych na wa )
Zaprojektowane do d ugotrwa ej i niezawodnej pracy, nie tylko do zastosowa domowych, ale
tak e w instalacjach przemys owych i nawadniania
Przy cze t oczne i wspornik ssawny: mosi dz lub AISI 304
Obudowa zewn trzna (korpus) stal nierdzewna AISI 304
Przy cze t oczne gwintowane ( 1 ¼” lub 2” gwint wewn trzny, w zale no ci od modelu)
Dost pne wykonanie ca kowicie ze stali nierdzewnej
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Budowa pompy g binowej SAER N95/N96/N98 w rozmiarze 4”

Wykonanie standardowe (wykonanie opcjonalne):

1 Wspornik ssawny – mosi dz (stal nierdzewna AISI 304)
2 Sprz g o – stal kwasoodporna AISI316
3 Wa – stal kwasoodporna AISI431 – 1.4057
4 Tuleja wa u stal kwasoodporna AISI316
5 o ysko lizgowe – EPDM
6 Wirnik – technopolimer zbrojony w óknem szklanym
7 Dyfuzor technopolimer zbrojony w óknem szklanym
8 Korpus t oczny – mosi dz (stal nierdzewna AISI 304)
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Pompy g binowe FS 98 (wersje anty piaskowe)
z p ywaj cym wirnikiem i gumowymi panewkami

Zastosowanie:
Dostarczanie wody, podnoszenie ci nienia w instalacjach dla
domu i przemys u, zestawy hydroforowe, uk ady mycia,
nawadniania.

Ciecze czyste, nie agresywne mechanicznie i chemicznie w
stosunku do materia ów pompy.

Minimalna rednica studni: 104 mm
Dopuszczalna zawarto piasku: do 300 g/m3, wielko zanieczyszcze do 2mm
Maksymalna temperatura cieczy: do 35°C
Maksymalne ci nienie pracy: do 39 bar (w zale no ci od modelu)
Maksymalna g boko zanurzenia: do 300 m pod lustrem cieczy (znakomita szczelno !)
Typy instalacji: pionowa lub pozioma (dost pne dla mocy < 2.2kW)

Dost pne akcesoria: panel kontrolny, mufa kablowa, anoda do ochrony przed korozj galwaniczn

Cechy konstrukcyjne:

Pompy g binowe z przy czem w standardzie NEMA MG1
Hydraulika z wirnikami promieniowymi, z mo liwo ci osiowego przemieszczania si
(dodatkowa ochrona przed zablokowaniem pompy w przypadku wyst powania drobin piasku)
Wbudowany zawór zwrotny kulowy, kula gumowa zapewnia d ugotrwa ywotno i pewno
domkni cia zaworu – chroni przed uderzeniami hydraulicznymi na instalacji
Wirniki z poliw glanu wzmocnionego w óknem szklanym
o yska lizgowe z gumy trudno cieralnej podwy szona odporno na wycieranie
Dyfuzor z techno polimeru, zbrojony w óknem szklanym, w komplecie z pier cieniem
cieralnym ze stali nierdzewnej
Wa rowkowany ze stali nierdzewnej AISI431 (zdecydowanie lepszy materia ni typowe AISI
304 stosowane w ta szych konstrukcjach – wy sza odporno wa u na ugi cie, twardo i
przystosowanie do si dzia aj cych na wa )
Zaprojektowane do d ugotrwa ej i niezawodnej pracy, nie tylko do zastosowa domowych, ale
tak e w instalacjach przemys owych i nawadniania
Przy cze t oczne i wspornik ssawny: mosi dz lub AISI 304
Obudowa zewn trzna (korpus) stal nierdzewna AISI 304
Przy cze t oczne gwintowane ( 1 ¼” lub 2” gwint wewn trzny, w zale no ci od modelu)
Dost pne wykonanie ca kowicie ze stali nierdzewnej XFS98
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Budowa serii pomp g binowych FS
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Pompy g binowe w rozmiarze 6” i 8” cali
Zastosowanie:
Dostarczanie wody, podnoszenie ci nienia w instalacjach gospodarki wodno
ciekowej i przemys owych, uk ady dostarczania wody i nawadniania

Ogólne zastosowanie to ciecze czyste, nieagresywne mechanicznie i chemicznie w
stosunku do materia ów pompy.

Maksymalna temperatura cieczy: do 35°C, dost pne wersje na wy sz temperatur
Maksymalne ci nienie pracy: do 54 bar (w zale no ci od modelu)
Maksymalna g boko zanurzenia: do 300 m pod lustrem cieczy (znakomita
szczelno !)

Typy instalacji: pionowa lub pozioma (nale y wskaza przy zapytaniu)

Dost pne akcesoria: panel kontrolny, mufa kablowa, anoda do ochrony przed
korozj galwaniczn

Dost pne warianty: wykonania specjalne, wysoka temperatura, konfiguracje
materia owe typu korpus eliwo + wirnik br z/stal nierdzewna, specjalny materia
uszczelek

Cechy konstrukcyjne:

Pompy g binowe z przy czem w standardzie NEMA MG1 (dla rozmiaru 4 i 6”)
Hydraulika z wirnikami promieniowymi lub osiowymi w zale no ci od modelu
Wbudowany zawór zwrotny chroni cy przed uderzeniami hydraulicznymi
o yska lizgowe z gumow pow ok , o wysokiej odporno ci na wycieranie
Wa rowkowany ze stali nierdzewnej AISI431 (zdecydowanie lepszy materia ni typowe AISI
304 stosowane w ta szych konstrukcjach – wy sza odporno wa u na ugi cie, twardo i
przystosowanie do si dzia aj cych na wa )
Zaprojektowane dla wieloletniej i niezawodnej pracy
Dost pne wykonanie ca kowicie ze stali nierdzewnej AISI 304, stali kwasoodpornej AISI316 i
stali kwasoodpornej SUPER DUPLEX, BR Z MORSKI, dost pne jako regularna opcja i w
rozs dnym czasie realizacji

Produkt NR 151 /NR 152 S 151 / S 152 NR 201 S 181
Rozmiar pompy 6” 6” 8” 8”
Rozmiar silnika 4” lub 6” 4” lub 6” 6” lub 8” 6” lub 8”
Minimalna rednica studni [mm] 156 mm 156 mm 204 mm 210 mm
Maksymalna wielko cz ci
sta ej

do 4 mm do 2 mm do 5 mm do 3 mm
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Wykonanie materia owe pompy serii NR – wirniki promieniowe

*w zale no ci od modelu
** dost pne specjalne wykonania

Materia y NR 151 XNR 151 NR 152 NR 201 XNR 201
Wa Stal nierdzewna

AISI 431 (1.4057)
Stal nierdzewna

AISI 431
Stal nierdzewna

AISI 431
Stal nierdzewna

AISI 431
DUPLEX
(1.4362)

Wirnik Poliw glan lub stal
nierdzewna*

AISI 304 Poliw glan lub
mosi dz**

Mosi dz AISI 316
(1.4408)

Dyfuzor Poliw glan lub stal
nierdzewna*

AISI 304 Poliw glan
(zbrojony
w óknem
szklanym)

eliwo szare
EN GJL 250

AISI 316
(1.4408)

Korpus ssawny eliwo szare / stal
nierdzewna AISI

304**

AISI 304 eliwo szare / stal
nierdzewna AISI

304**

eliwo szare
EN GJL 250

AISI 316
(1.4408)

Korpus t oczny eliwo szare / stal
nierdzewna AISI 304*

AISI 304 eliwo szare / stal
nierdzewna AISI

304*

eliwo sferoidalne
EN GJL 500

AISI 316
(1.4408)

P aszcz pompy AISI 304 AISI 304 AISI 304 Stal 1.6220 +
epoksyd

AISI 316
(1.4408)

Os ona kabla AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 316

Zawór zwrotny AISI 304 + poliw glan AISI 304 eliwo szare eliwo szare AISI 316
Przy cze
gwintowane GW

2 ½”, 3” 2 ½”, 3” 3” 3” 3”

Przy cze
ko nierzowe

opcja opcja opcja opcja opcja
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Wykonanie materia owe pompy serii S wirniki osiowe – hydraulika odlewana:

Materia y S 151/S 152 & S181 SB 151/SB 152
SB 181

XVS151 / XVS 152
XVS 181 / XVS 181

Wa AISI 431 (1.4057) DUPLEX (1.4362) DUPLEX (1.4362)
Wirnik eliwo szare EN GJL 250 Br z (G CUSn10) AISI 316 (1.4408)
Dyfuzor eliwo szare EN GJL 250

Pier cie cieralny
gumowy

Br z AISI 316 (1.4408)

Korpus ssawny eliwo szare EN GJL 250 Br z AISI 316 (1.4408)
Korpus t oczny eliwo szare EN GJL 250 Br z AISI 316 (1.4408)
Korpus stopnia eliwo szare EN GJL 250 Br z AISI 316 (1.4408)
Zawór zwrotny eliwo szare EN GJL 250 Br z AISI 316 (1.4408)
Elementy gumowe Guma EPDM Guma EPDM Guma FKM (Viton)
Przy cze gwintowane
GW

Standard 3” (S 151/S 152)
Standard 5” (S 181)

Standard 3”
Standard 6” (S 181)

Standard 3”
Standard 6” (S 181)

Przy cze ko nierzowe opcja opcja opcja
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Pompy g binowe w rozmiarze 10” / 12” / 14” cali
Zastosowanie:

Dostarczanie wody, podnoszenie ci nienia w instalacjach gospodarki wodno
ciekowej i przemys owych, uk ady dostarczania wody i nawadniania

Ogólne zastosowanie to ciecze czyste, nieagresywne mechanicznie i chemicznie w
stosunku do materia ów pompy.

Maksymalna temperatura cieczy: do 35°C, dost pne wersje na wy sz temperatur
Maksymalne ci nienie pracy: do 95 bar ( dla serii NR)
Maksymalna g boko zanurzenia: do 300 m pod lustrem cieczy (znakomita
szczelno !)

Typy instalacji: pionowa lub pozioma (nale y wskaza przy zapytaniu)

Dost pne akcesoria: panel kontrolny, mufa kablowa, anoda do ochrony przed
korozj galwaniczn

Dost pne warianty: wykonania specjalne, wysoka temperatura, konfiguracje
materia owe typu korpus eliwo + wirnik br z/stal nierdzewna, specjalny materia
uszczelek

Cechy konstrukcyjne:

Hydraulika z wirnikami promieniowymi lub osiowymi w zale no ci od modelu
Wbudowany zawór zwrotny chroni cy przed uderzeniami hydraulicznymi
o yska lizgowe z gumow pow ok , o wysokiej odporno ci na wycieranie
Wa rowkowany ze stali nierdzewnej AISI431 (zdecydowanie lepszy materia ni typowe AISI
304 stosowane w ta szych konstrukcjach – wy sza odporno walu na ugi cie, twardo i
przystosowanie do si dzia aj cych na wa )
Zaprojektowane dla wieloletniej i niezawodnej pracy
Dost pne wykonanie ca kowicie ze stali nierdzewnej AISI 304, stali kwasoodpornej AISI316 i
stali kwasoodpornej SUPER DUPLEX, BR Z MORSKI, dost pne jako regularna opcja i w
rozs dnym czasie realizacji

Produkt NR 250 S 252/S 253 S 302 S 352
Rozmiar pompy 10” 10” 12” 14”
Rozmiar silnika 8” lub 10” 8” lub 10” 8” / 10” / 12” 8” / 10” / 12”
Minimalna rednica studni 274 mm 264 mm 310 mm 406 mm
Maksymalna wielko cz ci
sta ej

do 3 mm do 3 mm do 3 mm do 5 mm
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Parametry maksymalne:

Model Maksymalna wydajno Maksymalna
wysoko

podnoszenia
NR 250A 100 m3/godz. Do 955 m
NR 250B 160 m3/godz. Do 593 m
NR 250C 210 m3/godz. Do 451 m
S 252A 280 m3/godz. Do 288 m
S 252A 400 m3/godz.. Do 240 m
S 253A 220 m3/godz. Do 388 m
S 302A 525 m3/godz. Do 384 m
S 302B 575 m3/godz. Do 312 m
S 350 750 m3/godz. Do 220 m

Budowa pompy – hydraulika „S”:
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Budowa pompy – hydraulika „NR”:
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Wykonanie materia owe:

Dost pne wykonania:

stal kwasoodporna AISI316L
stal kwasoodporna DUPLEX i SUPERDUPLEX (soloodporne)
SB (br z morski)
ró ne konfiguracje materia owe (np. korpus eliwo, wirniki br z)
wykonanie uszczelek FKM (VITON), standard dla pomp w wykonaniu kwasoodpornym

Materia y NR 250 S 252 S 253 S 302 S 352
Wa Stal nierdzewna

AISI 431 (1.4057)
Stal nierdzewna

AISI 431
Stal nierdzewna

AISI 431
Stal nierdzewna

AISI 431
Stal nierdzewna

AISI 431
Wirnik Mosi dz eliwo szare

EN GJL 250
Stal w glowa

1.6220 + epoksyd
eliwo szare
EN GJL 250

Br z morski / Stal
nierdzewna
AISI316

Dyfuzor eliwo szare
EN GJL 250

eliwo szare
EN GJL 250

Stal w glowa
1.6220 + epoksyd

Korpus
ssawny

eliwo sferoidalne
EN GJL 500

eliwo szare
EN GJL 250

Stal w glowa
1.6220 + epoksyd

eliwo
sferoidalne
EN GJL 500

eliwo sferoidalne
EN GJL 250

Korpus
t oczny

eliwo sferoidalne
EN GJL 500

eliwo szare
EN GJL 250

Stal w glowa
1.6220 + epoksyd

eliwo
sferoidalne
EN GJL 500

eliwo sferoidalne
EN GJL 250

P aszcz
pompy

Stal w glowa
1.6220 + epoksyd

Brak – korpusy
odlewane

Brak – korpusy
odlewane

Brak – korpusy
odlewane

Brak – korpusy
odlewane

Os ona kabla Stal nierdzewna
AISI 304

AISI 304 (1.4301) AISI 304 AISI 304 AISI 304

Elastomery Guma EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM
Zawór
zwrotny

Stal
kwasoodporna

AIS I316

Stal nierdzewna
AISI 304

eliwo szare
EN GJL 250

eliwo szare
EN GJL 250

Stal nierdzewna
AISI 304

Przy cze
gwintowane
GW

2 ½”, 3” 3” 3” opcja opcja

Przy cze
ko nierzowe

opcja opcja opcja std std
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Silniki pomp g binowych SAER 4” (CL / CLE)
Najwy szej jako ci, ca kowicie przezwajalne olejowe silniki pomp g binowych.

Cechy konstrukcyjne:

Standardowe przy cze NEMA 4”
Klasa szczelno ci IP68, maksymalne zanurzenie 200 m s upa wody
Klasa izolacji F
Wa ze stali nierdzewnej AISI431 (w ca o ci, bez zgrzewanej ko cówki wa u)
Korpus ze stali nierdzewnej AISI 304
Membrana kompensuj ca ró nice ci nie oleju wewn trz silnika (pochodz cych ze zmiany
temperatury silnika i ci nienia zewn trznego przy g bokim zanurzeniu)
Potrójny system uszczelnienia – dwukierunkowe uszczelnienie mechaniczne + simmering +
dodatkowa ochrona przeciwpiaskowa
Materia kabla przeznaczony do kontaktu z wod pitn
Olej nietoksyczny i zgodny ze standardami dla wody pitnej
Silnik 3~ typoszereg CL w standardzie mo e pracowa z falownikiem
Standardowy silnik w wykonaniu 1~, 230V wymaga zewn trznego kondensatora
Ka dy silnik fabrycznie testowany, W oska produkcja (fabryka zlokalizowana we W oszech)

Silniki 1 faz dla mocy w zakresie 0.37 – 4.0 kW (dla CLE95 maksymalnie 2.2kW)
Silniki 3 faz dla mocy w zakresie 0.37 kW – 7.5 kW (dla CLE95 maksymalnie 2.2kW)
Standardowe napi cia – 230 / 400V / 50Hz (dost pne wykonania 60Hz)
Maksymalna temperatura cieczy: do 35°C (silnik CL95), do 25°C (silnik CLE95)

Wytrzyma o projektowana o yska
oporowego:

Silnik CL95 – 3000 kN (do 2.2kW),
6500 kN (3 7.5kW)
Silnik CLE96 – 1500 kN (do 2.2kW)

Dost pne wersje specjalne:

Wspornik dolny z mosi dzu (CL O)
Wykonanie w ca o ci ze stali
nierdzewnej AISI 304 (CLX), uszczelki
EPDM
Wykonanie w ca o ci ze stali
nierdzewnej AISI316 (CLXV),
uszczelki VITON
Silnik CL95 2.2kW z o yskiem
oporowym 6500 kN
Wersja z gniazdo wtyczk dla kabla
Ochrona katodowa przed korozj
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Silniki pomp g binowych seria „CL140” – przezwajalne, olejowe 6”

Najwy szej jako ci, ca kowicie przezwajalne silniki pomp g binowych.

Cechy konstrukcyjne:

Standardowe przy cze NEMA 6”
Klasa szczelno ci IP68, maksymalne zanurzenie 200 m s upa wody
Klasa izolacji F
Wa ze stali nierdzewnej AISI431 (w ca o ci, bez zgrzewanej ko cówki wa u)
Korpus ze stali nierdzewnej AISI 304, korpus górny eliwo szare pokryte

epoksydem
Membrana kompensuj ca ró nice ci nie cieczy wewn trz silnika

(pochodz cych ze zmiany temperatury silnika i ci nienia zewn trznego przy g bokim
zanurzeniu)

Potrójny system uszczelnienia – dwukierunkowe uszczelnienie mechaniczne
SiC/SiC/FKM + simmering + dodatkowa ochrona przeciw piaskowa

Silnik 3~ w standardzie mo e pracowa z falownikiem
Materia kabla przeznaczony do kontaktu z wod pitn
Olej silnika jest nietoksyczny i zgodny ze standardami dla wody pitnej
Ka dy silnik testowany w fabryce na linii produkcyjnej
Prawdziwa Europejska produkcja (fabryka zlokalizowana we W oszech,

komponenty europejskie)

Silniki 3 faz dla mocy w zakresie 4 kW – 22kW
Standardowe napi cia – 3~, 230/400V, 400/690V, 50Hz
Dost pne specjalne wykonania napi cia (np. 500V) i cz stotliwo ci (np. 60hz)
Maksymalna temperatura pracy: do 35°C

Wytrzyma o projektowana o yska oporowego:

Silnik CL140 – 10 000 N (do 13kW), 18 000 N (15 22kW)
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Silniki tzw. wodne pomp g binowych – seria „MS”, rozmiar 6 14”

Najwy szej jako ci, ca kowicie przezwajalne silniki wodne dla wydajnych pomp g binowych

Cechy konstrukcyjne:

Silniki tzw. wodne (woda + glikol monopropylenowy) z izolacj y PVC lub PE
Standardowe przy cze NEMA dla pomp 6”, sprz g o dla wi kszych pomp
Wa ze stali nierdzewnej AISI431 (w ca o ci, bez zgrzewanej ko cówki wa u)
Korpus ze stali nierdzewnej AISI 304
o yska osiowe dwukierunkowe, o yska promieniowe smarowane wod
Membrana kompensuj ca ró nice ci nie cieczy wewn trz silnika (pochodz cych ze zmiany
temperatury silnika i ci nienia zewn trznego przy g bokim zanurzeniu)
Podwójny system uszczelnienia – dwukierunkowe uszczelnienie mechaniczne SiC/SiC/FKM +
simmering + dodatkowa ochrona przeciw piaskowa
Kierunek obrotów: zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Monta pionowy lub poziomy (do 30kW)
Dost pne wersje rozruch bezpo redni lub rozruch gwiazda trójk t, praca z falownikiem
Dost pne nietypowe wykonania napi cia lub cz stotliwo ci
Materia kabla przeznaczony do kontaktu z wod pitn
Klasa szczelno ci IP68, maksymalne zanurzenie 200 m s upa wody
Klasa izolacji silnika F
Prawdziwa Europejska produkcja (fabryka zlokalizowana we W oszech, komponenty
europejskie)
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Silniki pomp g binowych seria „MS” – przezwajalne, wodne – skrócony opis techniczny

Standardowe napi cia – 3~, 230/400V, 400/690V, 50Hz
Dost pne specjalne wykonania napi cia (np. 500V) i cz stotliwo ci (np. 60hz)
Maksymalna temperatura pracy: do 35°C

Dost pne wersje specjalne:

Izolacja y silnika w wykonaniu PE+PA (do wody gor cej)
Wykonanie do pracy w poziomie (do 30kW)
Wersja ze stali kwasoodpornej AISI316 – MSX
Wersja z br zu morskiego – MSB
Wersja ze stali kwasoodpornej DUPLEX – MSXD
Uszczelnienie wykonane z innych materia ów uszczelek i
powierzchni lizgowych
Wykonania do pracy z falownikiem
Czujnik temperatury PT100 wbudowany

Cechy techniczne:

MS152 MS201 MS 251 MS 300
rednica cal / mm 6” / 144 mm 8” / 193 mm 10” / 242 mm 12” / 288 mm
Zakres mocy 1,5 – 45 kW 13 – 110 kW 75 185 kW 150 300 kW

o ysko oporowe 10 kN
(do 13kW)
17,7 kN

(do 30kW)

22.5 kN
(do 37 kW)

45 kN
(45 110 kW)

70 kN
Dost pna wersja z

podwójnym o yskiem
oporowym

70 kN
Dost pna wersja z

podwójnym o yskiem
oporowym

Standard przy cza NEMA 6” NEMA 8” 10” 12”
Pr dko obrotowa

Przy 50Hz
2900

obr./min
@50Hz

2900 obr./min
1450 obr./min

2900 obr./min
1450 obr./min

2900 obr./min
1450 obr./min

Liczba uruchomie 20/godz.
(do 22kW)
15/godz.
(26 30kW)
10/godz.
(37 45kW)

20/godz.
(do 55kW)
15/godz.

(60 110) kW

10/godz.
(75 132 kW)
5/godz.

(150 185) kW

10/godz.
(150 220 kW)

5/godz.
(260 300) kW
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Wymiary silników pomp g binowych MS:










