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Firma SAER dziata juz ponad 65 lat na catym $wiecie i produkuje oraz eksportuje ponad 800 typéw pomp wirowych i pomp glebinowych,
0 wysokiej sprawnosci i wydajnosci do 10 000 m3/godz. Pompy produkowane sg w Europie, w siedmiu fabrykach, zlokalizowanych we
Wioszech. Produkty SAER to pewna jako$¢ i niezawodno$¢ oraz atrakcyjne terminy dostaw urzadzen oraz czesci zamiennych.

Proponujemy najwyzszej jako$ci, niezawodne agregaty pompowe, pompy od$rodkowe oraz silniki gtebinowe w rozmiarze do 14" dla
duzych uktadow dostarczania i obiegu cieczy procesowych w przemysle. Warto wyrozni¢ nastepujace typoszeregi urzadzen z oferty SAER:

- agregaty pompowe NCB (pompy wirowe od$rodkowe o wydajno$ci do 2 300 m?¥/godz. i mocy silnika do 400 kW),

- pompy dwu-strumieniowe SKD o wydajnosci do 5 000 m3/godz. i mocy silnika do 1200 kW,

- pompy wielostopniowe poziome i pionowe TM/TMB o wydajnosci do 850 m%godz. i mocy silnika do 710 kW, ci$nienie PN63,

- wysoko-sprawne pompy obiegowe tzw. "in-line" seria L o wydajnosci do 580 m?/godz. i mocy silnika do 75 kW,

- pompy gtebinowe w rozmiarze 6"-8"-10"-12"-14", wraz z silnikami 0 mocy do 300 kW i maksymalnym ci$nieniu pracy do 955 m. st. w.

Dostepne materiaty wykonania: zeliwo szare i sferoidalne, braz, stal kwasoodporna AlSI316 (1.4408), DUPLEX / SUPER DUPLEX 5A
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Pompy i silniki gtebinowe TMB in-line "L" NCBX IRX SKD

Dane_kontaktowe:
SAER ELETTROPOMPE S.p.A. - Via Circonvallazione, 22 - 42016 Guastalla (RE), Italy, www.saerelettropompe.com
Przedstawiciel producenta: P.P.H.U. KLAUDIA. Sp. z 0.0., ul.J.Kreta 24, 43-450 Ustron, e-mail: pompysaer@klaudia.eu | www.pompysaer.pl
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POMPY IN-LINE
CYRKULACYJNE
SERIA "L"
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W standardzie wykonane z zeliwa
sferoidalnego i przeznaczone do
temperatury do 140*C

Rozwigzania wysoko-sprawne, wraz
z silnikami IE3, dostepne wersje z
falownikiem

Materiaty konstrukcyjne: zeliwo, stal
kwasoodporna AlSI316L, braz, stal
kwasoodporna SUPERDUPLEX

MAKSYMALNA WYDAINOSC:
580 m*/h

MAKS. CISNIENIE TEOCZENIA:
90 m

MAKSYMALNA MOC NAPEDU:
75 kW

POMPY
MONOBLOKOWE
IR/IRX

/ﬁ\;]

Jedne z najdtuzej produkowanych
pomp SAER, hydraulika stale
modyfikowana zgodnie z obecnymi
mozliwosciami technicznymi i
wymaganiami sprawnosci pomp.

Ekonomiczna i kompaktowa
konstrukcja.

Materiaty konstrukcyjne: zeliwo, stal

kwasoodporna AISI316L, braz, stal
kwasoodporna SUPERDUPLEX
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MAKSYMALNA WYDAJNOSC:
450 m3/h

MAKS. CISNIENIE TLOCZENIA:
129 m

MAKSYMALNA MOC NAPEDU:

75 kW

POMPY MG -

SPRZEGLO SZTYWNE

+SILNIK NORMOWY
MG1/MG2
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Kompaktowa konstrukcja pomp,
przystosowanych do pracy z
normowym silnikiem elektrycznym
o mocy do 75kW.

Dzieki kotnierzowi posredniemu
nie wymaga osiowania jak w
typowych agregatach pompowych

Materiaty konstrukcyjne: zeliwo,
stal kwasoodporna AISI316L, braz,
stal kwasoodporna SUPERDUPLEX

MAKSYMALNA WYDAJNOSC:
255 m3/h

MAKS. CISNIENIE TLtOCZENIA
102 m

MAKSYMALNA MOC NAPEDU
75 kW
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POMPY WIROWE NORMOWE

EN733 POMPY WIROWE POMPY
Z WOLNYM WALEM LUB WYSOKIEJ DWUSTRUMIENIOWE
W KOMPLECIE Z NAPEDEM WYDAJNOSCI WYSOKIEJ WYDAJNOSCI
NCB/NCBZ NCBK SKD
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Pompy wirnikowe normowe EN733.
Dostepne specjalne wykonania
uszczelnienia mechanicznego i
pierscienie Scieralne oraz tozyska w
kagpieli olejowej.

Materiaty konstrukcyjne: zeliwo, stal
kwasoodporna AISI316L, braz, stal
kwasoodporna SUPERDUPLEX

MAKSYMALNA WYDAJNOSC:
675 m3/h

MAKS. CISNIENIE TLOCZENIA:
129 m

MAKSYMALNA MOC NAPEDU:

90 kW

Pompy wirowe dla duzych uktadéw
cieczy, do zasilania obiegu wody
przemystowej, uktadow nawadniania,
takze przemyst stoczniowy i gérnictwo.

Wysokowydajne obiegi cieczy w
uktadach chtodzenia, wentylacji,
klimatyzacji, instalacjach procesowych.

Dostepne specjalne warianty wykonania.

Materiaty konstrukcyjne: zeliwo, stal
kwasoodporna AISI316L, braz, stal
kwasoodporna SUPERDUPLEX

MAKSYMALNA WYDAJNOSC:
2300 m3/h

MAKS. CISNIENIE TEOCZENIA:
97 m

MAKSYMALNA MOC NAPEDU:
400 kW
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Pompy produkcji europejskiej, o
najwyzszym zakresie sprawnosci.
Projektowane dla najwiekszych
wydajnosci w przemysle ciezkim,
energetycznym i oil&gas.

Bardzo wygodna eksploatacja,
zywotnosc takich urzadzen liczona
jest w dziesigtkach lat przy
zachowaniu optymalnych kosztéw
eksploatacji.

MAKSYMALNA WYDAJNOSC:
10 000 m3/h

MAKS. CISNIENIE TEOCZENIA:
280 m

MAKSYMALNA MOC NAPEDU:
1200 kW



PRODUKTY SAER

SAEK

ELETTROPOMPE

POMPY POZIOME
WIELOSTOPNIOWE
OP

Przeznaczone do ttoczenia wody
czystej w ogolnych uktadach obiegu
cieczy.

Do uzytku w przemysle lekkim, HVAC
rolnictwie oraz w profesjonalnych
zestawach hydroforowych dla domoéw
i budynkow wielorodzinnych

MAKSYMALNA WYDAJNOSC:
110 m3/h

MAKS. CISNIENIE TLOCZENIA:
162 m

MAKSYMALNA MOC NAPEDU:
22 kW

POMPY PIONOWE
WIELOSTOPNIOWE
MK
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Pompy wielostopniowe MK przeznaczone do
wody czystej, podnoszenia ciSnienia i obiegu
cieczy w uktadach HVAC oraz wszedzie tam
gdzie wymagane jest wyzsze ciSnienie pracy.
W pompach o wyzszym ci$nieniu pracy
zastosowano wirniki odlewane. Standardowe
silniki i uszczelnienia.

Konstrukcyjnie pompy przystosowane sg do
bardziej wymagajacych zastosowan niz
typowe pompy z ttoczonej stali nierdzewnej.
Standardowe wykonanie: zeliwo szare/
sferoidalne, stal kwasoodporna AISI316L

MAKSYMALNA WYDAJNOSC:
110 m?/h

MAKS. CISNIENIE TLOCZENIA:
394 m

MAKSYMALNA MOC NAPEDU:
55 kW

ZESTAWY
HYDROFOROWE
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Zestawy hydroforowe projektowane
na zamowienie
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POMPY POZIOME
WIELOSTOPNIOWE

WYSOKOCISNIENIOWE
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Pompy wielostopniowe przeznaczone do
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Srednich i wysokich cisnien pracy.
Niski poziom hatasu i wysoka zywotnosc.
Materiaty konstrukcyjne: zeliwo, stal

kwasoodporna AISI316L, braz, stal
kwasoodporna SUPERDUPLEX

MAKSYMALNA WYDAJNOSC:
850 m*/h

MAKS. CISNIENIE TLOCZENIA:
642 m

MAKSYMALNA MOC NAPEDU:
710 kW

POMPY PIONOWE
WIELOSTOPNIOWE

WYSOKOCISNIENIOWE
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Pompy wielostopniowe srednio i
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wysoko-cisnienieowe od zabudowy
pionowej - wszedzie tam gdzie nie
da sie zastosowaé pompy poziomej
wielostopniowej.

Materiaty konstrukcyjne: zeliwo, stal
kwasoodporna AISI316L, braz, stal
kwasoodporna SUPERDUPLEX

MAKSYMALNA WYDAJNOSC:
310 m*/h

MAKS. CISNIENIE TLOCZENIA:
403 m

MAKSYMALNA MOC NAPEDU:
250 kW

POMPY POZ
WIELOSTOPNIOWE
PANCERNE
TMB
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Pompy wielostopniowe z
obustronnym tozyskowaniem
przeznaczone do wysokich cisnien
pracy i trudnych warunkéw pracy.
Wysoka odpornosc na wycieranie.

Materiaty konstrukcyjne: zeliwo, stal
kwasoodporna AISI316L, braz, stal
kwasoodporna SUPERDUPLEX

MAKSYMALNA WYDAJNOSC:
850 m/h

MAKS. CISNIENIE TLEOCZENIA:
642 m

MAKSYMALNA MOC NAPEDU:
710 kW
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POMPY WIROWE
ZASTOSOWANIA
TYPOWE

Typowe pompy przeznaczone do
pompowania wody czystej dla domu i
rolnictwa.

Zaprojektowane z myslg o odpowiedniej
trwatosci i ekonomice konstrukcji.

Miedzy innymi:

- pompy peryferalne

- pompy z przytgczami gwintowanymi
- pompy dwuwirnikowe

- pompy transferowe

MAKSYMALNA WYDAJNOSC:
210 m3/h

MAKS. CISNIENIE TLOCZENIA:
92 m

MAKSYMALNA MOC NAPEDU:
22 kW

POMPY PIONOWE
WIELOSTOPNIOWE
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Jedna konstrukcja - trzy zastosowania.

Pompy wielostopniowe:
MBSH - pompa z ptytg ssacg,

MBS-L - pompa podnoszaca cisnienie,

MBS - pompa zatapialna

Zwiekszona trwatosc takze w
przypadku wystepowania piasku.

Wykonanie ze stali kwasoodpornej i
odpornego na wycieranie tworzywa

MAKSYMALNA WYDAJNOSC:
18 m*/h

MAKS. CISNIENIE TLOCZENIA:
113 m

MAKSYMALNA MOC NAPEDU:
4 kW

MODULOWE
ZESTAWY PODNOSZENIA
CISNIENIA "T-ONE"

()

Zestawy utrzymujgce cisnienie. Ciche i
niezawodne pracujgce w oparciu o
falownik.

Mozliwos¢é rozbudowy do 8 rownolegle
pracujgcych modutéw komunikujgcych
sie miedzy sobg wewnetrznym systemem
BlueTooth®, bez potaczenia kablowego
pomiedzy modutami

MAKSYMALNA WYDAJNOSC:
15 m?/h

MAKS. CISNIENIE TLOCZENIA:
66 m

MAKSYMALNA MOC NAPEDU:
1,5 kW (dla jednego modutu)
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SILNIKI POMP
GLEBINOWYCH 4*
CL /CLE
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Catkowicie przezwajalne, niezawodne,
olejowe silniki pomp gtebinowych (olej
nietoksyczny i certyfikowany).
Zaprojektowane do ciggtej pracy i
wymagajacych zastosowan.

Seria CL wyposazona w standardzie w
ponadnormowe tozysko oporowe.

Standard potgczenia NEMA.

Maksymalna temperatura cieczy 35 °C.

MAKSYMALNA MOC-1~:
do 4 kW

MAKSYMALNA MOC - 3~:
do 7,5 kW

SILNIKI POMP
GLEBINOWYCH
6-8-10-12-14"
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Silniki pomp gtebinowych - wodne,
przezwajalne, 2 lub 4- polowe, standard

NEMA dla silnikdw o srednicy 8" (201 mm).

Zaprojektowane dla zadan w najbardziej
wymagajacych zastosowaniach - przemyst,
gornictwo, wodociagi, platformy
wiertnicze

Dostepne wykonania:
ZELIWO, BRAZ, STAL KO AISI316,
SUPER DUPLEX

MAKSYMALNA MOC:
do 300 kW

POMPY GL
4-6-8-10-12-14"
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Trwate i niezawodne pompy
gtebinowe zaprojektowane do
zastosowan procesowych i ciggtej
pracy w trudnych warunkach.

Dostepne w rozmiarze od 4" (98mm)
do 14" (350mm).

Dostepne wykonania:
ZELIWO, BRAZ, STAL KO AISI316,
SUPER DUPLEX

MAKSYMALNA WYDAJNOSC:
725 m3/h

MAKS. CISNIENIE TLOCZENIA:
955m

MAKSYMALNA MOC NAPEDU:
300 kW
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POMPY WIROWE SILNIKI ELEKTRYCZNE WERSJE
DO WODY MT SPECJALNE
ZANIECZYSZCZONEJ

1 SCIEKOW
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Pompy zaprojektowane do Normowe silniki elektryczne Zmieniajgce sie warunki procesow
zastosowan procesowych w produkowane przez Wtoskg fabryke wymuszajg zastosowanie do pracy
rolnictwie, przemysle i gospodarce SAER, dostepne w réznych w z wodg i mediami procesowymi
wodno-sciekowej. wykonaniach napiecia i czestotliwosci. specjalnych materiatow
Zastosowanie wirnikdw otwartych i konstrukcyjnych.
zamknietych o szerokim kanale
umozliwia tfoczenie cieczy o SAER jako jedna z nielicznych firm
zwiekszonej lepkosci i gestosci oraz produkujgcych catkowicie w
zawierajacych znaczne ilosci ciat Europie oferuje wykonania
statych. specjalne urzadzen w stopach
specjalnych takich jak stal
MAKSYMALNA WYDAINOSC: MAKSYMALNA MOC kwasoadporna SURER DUPLEX
oraz nietypowe wykonania
1600 m*/h (silniki produkcji SAER):

napedoéw pomp.
55 kW
MAKS. CISNIENIE TEOCZENIA:

60 m

MAKSYMALNA MOC NAPEDU:
160 kW
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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE

[talia

CERTIFICATO

Nr. 50 100 3317 - Rev.007

Si attesta che / This is to certify that

IL SISTEMA QUALITA DI
THE QUALITY SYSTEM OF

SAER

ELETTROPOMPE

SAER ELETTROPOMPE S.p.A.

SEDE LEGALE E OPERATIVA:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:

VIA CIRCONVALLAZIONE 22
IT - 42016 GUASTALLA (RE)

SEDI OPERATIVE: VEDI ALLEGATO 1
OPERATIONAL SITES: SEE ANNEX 1

E CONFORME Al REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2015

QUESTO CERTIFICATO E VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE

Progettazione e fabbricazione di elettropompe centrifughe e
sommerse, motori elettrici e motori sommersi;
commercializzazione dei relativi accessori (IAF 18, 19, 29)

Design and manufacture of centrifugal and submersible electric
pumps and elettrical and submersible motors;
trade of related accessories (IAF 18, 19, 29)

Per I'Organismo di Certificazione Validita /Validit
ACC RE D IA & For the Certification Body alla ........ a Ily

UENTE [TALIANO DI ACCREDITAMENTO TOV Italia S.r.l. Dal / From: 2018-07-04
SHELERE Al/To: 2021-07-03
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements Q . 4 L
oLa/ _____________________ > .. Dalaemizeions  Printing Date
Andrea Coscia 2018-07-04

Direttore Divisione Business Assurance

PRIMA CERTIFICAZIONE /| FIRST CERTIFICATION: 2003-10-09

“LA VALIDITA DEL PRESENTE CERTIFICATO E SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI
GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITA TRIENNALE”

“THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF
COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS”

TOV Italia S.r.l. « Gruppo TUV SUD e Via Carducci 125, Pal. 23 « 20099 Sesto San Giovanni (M)  Italia ® www.tuv.it TUV®
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SAER ELETTROPOMPE S.p.A.
Via Circonvallazione, 22 - 42016 Guastalla (RE]
Italy Tel. +39 0522 830941 - Fax +39 0522 826948
E-mail:infoldsaer.it - www.saerelettropompe.com

Bl SAER Elettropompe - ® @saerelettropompe - Saer Elettropompe - B Saer Elettropompe
i SAER Pump Selector [ IRy LR

SAER is an 1ISO 9001:2008
Certified Company
Certificate N. 501003317 =
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